
POMPE AD INGRANAGGI



4 APPLiCAZioNi

Le pompe ad ingranaggi vengono utilizzate 
per pompare liquidi lubrificanti viscosi privi  
di parti solide in sospensione. 

Alcuni settori di applicazione sono:
n Industria Metallurgica e Siderurgica
n Industria Alimentare
n Industria Edile
n Industria Chimica

Lubrificazione grossi riduttori Olio

Circolazione olio macchine lavasecco Olio

Lubrificazione grossi compressori frigoriferi Olio e Ammoniaca o Freon

Circolazione olio trasformatori Olio per trasformatori

Preriscaldo grossi motori diesel Olio

Carico-Scarico olio diatermico nelle caldaie Olio diatermico

Produzione di fogli in lamiera Olio laminatoi

Lavorazione stampi da trancia Olio

Laminatoi Olio lubrificante

Carico carburante gruppi elettrogeni Gasolio e Nafta

Circolazione olio diatermico Olio diatermico

Circolazione preriscaldo stampi Olio

Travaso e Spinta combustibile nei serbatoi Gasolio e Nafta

Adduzione combustibile ai bruciatori negli impianti ad anello Gasolio, Nafta, Btz , Ecoflu etc.

Pompaggio oli esausti Oli

Pompaggio acqua di sentina Acqua e Olio

 iNdustriA MetALLurgiCA e siderurgiCA

Pompaggio Melasso Melasso

Macchine per imbottigliamento Olio, Succhi, Glucosio

Macchine per oleifici Olio alimentare

Macchine alimentari Cioccolata, Miele, Gelatina, Grassi fusi, Margarina

 iNdustriA ALiMeNtAre
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Forni per laterizi Nafta, Oli esausti

Impermeabilizzanti Additivi per CLS

Macchine per dosaggio additivi per calcestruzzi Additivi, Polielettroliti, Bitume, Catrame

iNdustriA MetALLurgiCA e siderurgiCA iNdustriA ediLe

Macchine per dosaggio additivi per impianti depurazione Additivi

Pompaggio e Convogliamento liquidi acidi e basici
Soda Caustica, Sapone liquido, Detersivi, Profumi, 
Cere industriali, Petrolio grezzo, Paraffina liquida

Materie plastiche
Poliolo, Isocianato, Resine Poliestere, Resine 
Fenoliche, Silicato di Sodio, Poliuretano

Macchine per industrie tessili e dell’auto; Colori, Vernici, Antirombo, Inchiostri

Macchine etichettatrici Colle, Vinavil, Gomme, Adesivi, Cera liquida

Impianti anticendio Schiumogeno

 iNdustriA CHiMiCA



6 BMF-BCF

ESEcuziOnE 
Elettropompa volumetrica ad ingranaggi mono-
blocco con accoppiamento diretto motore-pompa 
ed albero unico fornibile in tre diverse costruzioni:
n	Ghisa con alberi ed ingranaggi in acciaio;
n	Bronzo con alberi ed ingranaggi in acciaio 
 inox AISI 316;
n Acciaio inox AISI 316.

Motore disponibile nella versione trifase e mono-
fase, a 4 o 6 poli, protezione IP55, Cl. F.
La pompa può essere fornita completa di valvola 
di sicurezza by-pass.
Le bocche in aspirazione e mandata sono del-
lo stesso diametro e disposte sullo stesso asse. 
Pompa autoadescante.

iMPiEGhi
Per liquidi lubrificanti viscosi senza parti solide 
e/o abrasive.
Temperatura massima accettata nella versione 
standard 100 °C.
Viscosità massima accettata per la versione 4 poli 
300 cSt, per la versione 6 poli 600 cSt.
Pressione massima raggiungibile 10 Bar.

ESEcuziOni SPEciali
n	Temperature superiori ai 100 °C  
 fino ad un massimo di 200 °C.

n	Tenuta meccanica speciale.

n	Tenuta a collaretti.

n	Pompa reversibile.

n	Pompa carrellata.

n	Gruppo singolo o composto completo 
 di accessori e pannello di controllo.

n	Valvola di sicurezza by-pass doppia.

n	Tropicalizzazione.

n	Protezione IP56.

BMF-BcF 
Pompe ad ingranaggi monoblocco.
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caRattERiStichE VALIDE PER LE TRE COSTRuzIONI CON O SENzA VALVOLA By-PASS

MoNoFAse

5 BAr - 1400 giri/1’ 10 BAr - 1400 giri/1’ 5 BAr - 900 giri/1’

tiPO lt/h KW Ø GaS tiPO lt/h KW Ø GaS tiPO lt/h KW Ø GaS

BCF2 120 0,1 3/8” BCF2M 120 0,11 3/8”

BCF3 180 0,11 3/8”

BCF4 240 0,18 3/8”

BCF5 300 0,29 1/2” BCF5M 300 0,37 1/2” BCF5/6 200 0,18 1/2"

BCF10M 600 0,37 3/4” BCF10/6 400 0,25 3/4"

BCF15 900 0,37 3/4” BCF15M 900 0,55 3/4” BCF15/6 600 0,37 3/4”

BCF25 1500 0,55 3/4” BCF25M 1500 0,75 3/4” BCF25/6 1000 0,55 3/4”

BCF35 2100 0,75 1” BCF35M 2100 1,1 1” BCF35/6 1400 0,75 1”

BCF50 3000 1,5 1”

BCF60 3600 1,5 1” 1/4

BCF70 4200 1,5 1” 1/4

triFAse

5 BAr - 1400 giri/1’ 10 BAr - 1400 giri/1’

tiPO lt/h KW Ø GaS tiPO lt/h KW Ø GaS

BMF2 120 0,09 3/8” BMF2M 120 0,13 3/8”

BMF3 180 0,13 3/8” BMF3M 180 0,18 3/8”

BMF4 240 0,18 3/8” BMF4 240 0,18 3/8”

BMF5 300 0,26 1/2” BMF5M 300 0,37 1/2”

BMF10 600 0,26 3/4” BMF10M 600 0,37 3/4”

BMF15 900 0,37 3/4” BMF15M 900 0,55 3/4”

BMF25 1500 0,55 3/4” BMF25M 1500 0,75 3/4”

BMF35 2100 0,75 1” BMF35M 2100 1,1 1”

BMF50 3000 1,1 1” BMF50M 3000 1,5 1”

BMF60 3600 1,5 1” 1/4 BMF60M 3600 1,8 1” 1/4

BMF70 4200 1,8 1” 1/4

triFAse

5 BAr - 900 giri/1’ 10 BAr - 900 giri/1’

tiPO lt/h KW Ø GaS tiPO lt/h KW Ø GaS

BMF5/6 200 0,18 1/2” BMF5/6M 200 0,26 1/2"

BMF10/6 400 0,25 3/4” BMF10/6M 400 0,37 3/4”

BMF15/6 600 0,37 3/4” BMF15/6M 600 0,55 3/4”

BMF25/6 1000 0,55 3/4” BMF25/6M 1000 0,75 3/4”

BMF35/6 1400 0,75 1” BMF35/6M 1400 1,1 1”

BMF50/6 2000 1,1 1”

BMF60/6 2400 1,1 1” 1/4

BMF70/6 2700 1,1 1” 1/4

Le caratteristiche sono indicative, possono variare a seconda del liquido pompato, del motore installato e 
della pressione d’esercizio richiesta.
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ESEcuziOnE 
Pompa volumetrica ad ingranaggi con campana di 
accoppiamento a motore B3/B14 e giunto elastico 
fornibile in tre diverse costruzioni:
n	Ghisa con alberi ed ingranaggi in acciaio;
n	Bronzo con alberi ed ingranaggi in acciaio 
 inox AISI 316;
n	Acciaio inox AISI 316.

La pompa può essere accoppiata a qualsiasi moto-
re forma B3/B14 normalizzato.
La pompa può essere fornita completa di valvola di 
sicurezza by-pass.
Le bocche in aspirazione e mandata sono dello 
stesso diametro e disposte sullo stesso asse.
Pompe autoadescante.

iMPiEGhi
Per liquidi lubrificanti viscosi senza parti solide 
e/o abrasive.
Temperatura massima accettata nella versione 
standard 100 °C.
Pressione massima raggiungibile 10 Bar.

BFc 
Pompe ad ingranaggi con campana 
di accoppiamento.
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caRattERiStichE 
VALIDE PER LE TRE COSTRuzIONI 
CON O SENzA VALVOLA By-PASS

tiPO cM3/GiRO Ø GaS

BFC2 1,4 3/8”

BFC3 2 3/8”

BFC4 2,8 3/8”

BFC5 3,5 1/2"

BFC10 7 3/4"

BFC15 10,7 3/4”

BFC25 17,8 3/4”

BFC35 25 1”

BFC50 35,7 1”

BFC60 42,8 1” 1/4

BFC70 50 1” 1/4

ESEcuziOni SPEciali
n	 Temperature superiori ai 100 °C 
  fino ad un massimo di 200 °C.
n	 Radiatore di raffreddamento.
n	 Pompa reversibile.
n	 Tenuta meccanica speciale.
n	 Tenuta a collaretti.
n	 Campana di accoppiamento in forma B5.
n	 Valvola di sicurezza by-pass doppia.
n	 Tropicalizzazione.
n	 Motore servo-ventilato adatto 
 per accoppiamento ad inverter.
n	 La pompa può essere accoppiata a: 

motoriduttore, motovariatore, motore 
 in corrente continua 12V o 24V.
n	 Protezione IP56.
n	 Versione Atex.
n	 Gruppo singolo o composto completo 

di accessori e pannello di controllo.

Le caratteristiche sono indicative, possono variare a seconda  
del liquido pompato, del motore installato e della pressione 
d’esercizio richiesta.
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B 
Pompe ad ingranaggi ad albero nudo.

B

ESEcuziOnE 
Pompa volumetrica ad ingranaggi ad albero nudo 
fornibile in tre diverse costruzioni:
n	Ghisa con alberi ed ingranaggi in acciaio;
n	Bronzo con alberi ed ingranaggi in acciaio inox 
 AISI 316;
n	Acciaio inox AISI 316.

La pompa può essere fornita con tre diversi tipi di 
tenute:
n	 /C = Tenuta meccanica
n	 /B = Tenuta baderna
n	 /A = Tenuta a collaretti

La pompa può essere fornita completa di valvola di 
sicurezza by-pass.
Le bocche in aspirazione e mandata sono dello 
stesso diametro e disposte sullo stesso asse.
Pompa autoadescante.

iMPiEGhi
Per liquidi lubrificanti viscosi senza parti solide 
e/o abrasive.
Temperatura massima accettata nella versione con 
tenuta meccanica o a collaretti standard 100 °C.
Temperatura massima accettata nella versione con 
tenuta baderna standard 180 °C.
Pressione massima raggiungibile 10 Bar.
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ESEcuziOni SPEciali
n	 Tenuta meccanica e a collaretti 

per temperature superiori ai 100 °C 
 fino ad un massimo di 200 °C.
n	 Camera di raffreddamento.
n	 Tenuta meccanica speciale.
n	 Pompa reversibile.
n	 Pompa completa di fori per candelette.
n	 Versione Atex.

caRattERiStichE 
VALIDE PER LE TRE COSTRuzIONI 
CON O SENzA VALVOLA By-PASS

tiPO cM3/GiRO Ø GaS

B3 2 1/2"

B5 3,5 1/2”

B10 7 1/2”

B15 10,7 3/4"

B25 17,8 3/4”

B40 28,5 1”

B50 35,7 1” 1/2

B70 50 1” 1/2

B100 71,4 2”

B150 107 2”

B200 142,8 2” 1/2

B250 178,5 2” 1/2

B300 214 2” 1/2

B350 250 2” 1/2

B400 285,7 2” 1/2

B500 357 3”

B550 392,8 3”

B600 428,5 3”

B1500 525 4”

B2000 700 4”
Le caratteristiche sono indicative, possono variare a seconda 
del liquido pompato, del motore installato e della pressione 
d’esercizio richiesta.
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ESEcuziOnE 
Pompa volumetrica ad ingranaggi montata su ba-
samento adatta all’accoppiamento a motore elet-
trico B3 a mezzo giunto elastico fornibile in tre di-
verse costruzioni:
n	Ghisa con alberi ed ingranaggi in acciaio; 
n	Bronzo con alberi ed ingranaggi in acciaio inox   
 AISI 316;
n	Acciaio inox AISI 316.

La pompa può essere fornita con tre diversi tipi di 
tenute:
n	 /C = Tenuta meccanica
n	 /B = Tenuta baderna
n	 /A = Tenuta a collaretti

La pompa può essere fornita completa di valvola di 
sicurezza by-pass.
Le bocche in aspirazione e mandata sono dello 
stesso diametro e disposte sullo stesso asse.
Pompa autoadescante.

iMPiEGhi
Per liquidi lubrificanti viscosi senza parti solide 
e/o abrasive.
Temperatura massima accettata nella versione con 
tenuta meccanica o a collaretti standard 100 °C.
Temperatura massima accettata nella versione con 
tenuta baderna standard 180 °C.
Pressione massima raggiungibile 10 Bar.

MBM 
Pompe ad ingranaggi montate su basamento.

MBM
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ESEcuziOni SPEciali
n	 Tenuta meccanica e a collaretti  
 per temperature superiori ai 100 °C 
 fino ad un massimo di 200 °C.
n	 Camera di raffreddamento.
n	 Tenuta meccanica speciale.
n	 Pompa reversibile.
n	 Pompa carrellata.
n	 Pompa completa di fori per candelette.
n	 Tropicalizzazione.
n	 Motore servo-ventilato adatto 
 per accoppiamento ad inverter.
n	 La pompa può essere accoppiata a: 
 motoriduttore, motovariatore, motore 
 in corrente continua 12V o 24V, motore diesel,   
 motore a scoppio, puleggia.
n	 Quadro elettrico.
n	 Versione Atex.
n	 Gruppo singolo o composto completo 
 di accessori e pannello di controllo.
 

caRattERiStichE 
VALIDE PER LE TRE COSTRuzIONI CON O SENzA VALVOLA By-PASS

tiPo CM3/giro Ø gAs Lt/H a 1400 giri/1’ Lt/H a 900 giri/1’ Lt/H a 700 giri/1’

MBM3 2 1/2" 180 115 90 

MBM5 3,5 1/2” 300 192 150

MBM10 7 1/2” 600 385 300

MBM15 10,7 3/4" 900 578 450

MBM25 17,8 3/4” 1.500 964 750

MBM40 28,5 1” 2.400 1.542 1.200

MBM50 35,7 1” 1/2 3.000 1.928 1.500

MBM70 50 1” 1/2 4.200 2.700 2.100

MBM100 71,4 2” 6.000 3.857 3.000

MBM150 107 2” 9.000 5.785 4.500

MBM200 142,8 2” 1/2 12.000 7.714 6.000

MBM250 178,5 2” 1/2 15.000 9.642 7.500

MBM300 214 2” 1/2 18.000 11.571 9.000

MBM350 250 2” 1/2 21.000 13.500 10.500

MBM400 285,7 2” 1/2 24.000 15.428 12.000

MBM500 357 3” 30.000 19.285 15.000

MBM550 392,8 3” 33.000 21.214 16.500

MBM600 428,5 3” 36.000 23.142 18.000

MBM1500 525 4” 45.000

MBM2000 700 4” 60.000

Le caratteristiche sono indicative, possono variare a seconda 
del liquido pompato, del motore installato e della pressione 
d’esercizio richiesta.
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Bc
Pompe ad ingranaggi ad albero nudo
con camera di riscaldamento.

BC

ESEcuziOnE 
Pompa volumetrica ad ingranaggi ad albero nudo 
completa di camera di riscaldamento sul corpo for-
nibile in due diverse costruzioni:
n	Ghisa con alberi ed ingranaggi in acciaio; 
n	Acciaio inox AISI 316.

La pompa può essere fornita con tre diversi tipi di 
tenute:
n	 /C = Tenuta meccanica
n	 /B = Tenuta baderna
n	 /A = Tenuta a collaretti

La pompa può essere fornita completa di valvola di 
sicurezza by-pass.
La pompa può essere riscaldata facendo ricircolare 
nella camera: acqua calda, vapore o lo stesso liqui-
do pompato caldo.
Le bocche in aspirazione e mandata sono dello 
stesso diametro e disposte sullo stesso asse.
Pompa autoadescante.

iMPiEGhi
Per liquidi lubrificanti viscosi senza parti solide 
e/o abrasive.
Per liquidi molto densi come colle, bitume, resine 
ecc. che necessitano di essere mantenuti caldi per 
non solidificare.
Temperatura massima accettata nella versione con 
tenuta meccanica o a collaretti standard 100 °C.
Temperatura massima accettata nella versione con 
tenuta baderna standard 180 °C.
Pressione massima raggiungibile 10 Bar.
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ESEcuziOni SPEciali
n	 Tenuta meccanica e a collaretti 

per temperature superiori ai 100 °C 
 fino ad un massimo di 200 °C.
n	 Tenuta meccanica speciale.
n	 Pompa reversibile.
n	 Versione Atex.

caRattERiStichE 
VALIDE PER LE DuE COSTRuzIONI 
CON O SENzA VALVOLA By-PASS

tiPO cM3/GiRO Ø GaS

BC10 7 3/4"

BC15 10,7 3/4”

BC25 17,8 3/4”

BC50 35,7 1” 1/2

BC70 50 1” 1/2

BC100 71,4 2”

BC150 107 2”

BC200 142,8 2” 1/2

BC250 178,5 2” 1/2

BC300 214 2” 1/2

BC350 250 2” 1/2

BC400 285,7 2” 1/2

Le caratteristiche sono indicative, possono variare a seconda 
del liquido pompato, del motore installato e della pressione 
d’esercizio richiesta.
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MBMc
Pompe ad ingranaggi con camera 
di riscaldamento montate su basamento.

ESEcuziOnE 
Pompa volumetrica ad ingranaggi completa di ca-
mera di riscaldamento sul corpo montata su basa-
mento adatta all’accoppiamento a motore elettrico 
B3 a mezzo giunto elastico fornibile in due diverse 
costruzioni:
n	Ghisa con alberi ed ingranaggi in acciaio; 
n	Acciaio inox AISI 316.

La pompa può essere fornita con tre diversi tipi di 
tenute:
n	 /C = Tenuta meccanica
n	 /B = Tenuta baderna
n	 /A = Tenuta a collaretti

La pompa può essere fornita completa di valvola di 
sicurezza by-pass.
La pompa può essere riscaldata facendo ricircolare 
nella camera: acqua calda, vapore o lo stesso liqui-
do pompato caldo.
Le bocche in aspirazione e mandata sono dello 
stesso diametro e disposte sullo stesso asse.
Pompa autoadescante.

iMPiEGhi
Per liquidi lubrificanti viscosi senza parti solide 
e/o abrasive.
Per liquidi molto densi come colle, bitume, resine 
ecc. che necessitano di essere mantenuti caldi per 
non solidificare.
Temperatura massima accettata nella versione con 
tenuta meccanica o a collaretti standard 100 °C.
Temperatura massima accettata nella versione con 
tenuta baderna standard 180 °C.
Pressione massima raggiungibile 10 Bar.
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ESEcuziOni SPEciali
n	 Tenuta meccanica e a collaretti 

per temperature superiori ai 100 °C fino 
 ad un massimo di 200 °C.
n	 Tenuta meccanica speciale.
n	 Pompa reversibile.
n	 Pompa carrellata.
n	 Tropicalizzazione.
n	 Motore servo-ventilato adatto 

per accoppiamento ad inverter.
n	 La pompa può essere accoppiata a: 

motoriduttore, motovariatore, motore in corrente 
continua 12V o 24V, motore diesel, motore 
a scoppio, puleggia.

n	 Quadro elettrico.
n	 Versione Atex.
n	 Gruppo singolo o composto completo 

di accessori e pannello di controllo.

caRattERiStichE 
VALIDE PER LE DuE COSTRuzIONI CON O SENzA VALVOLA By-PASS

tiPo CM3/giro Ø gAs Lt/H a 1400 giri/1’ Lt/H a 900 giri/1’ Lt/H a 700 giri/1’

MBMC10 7 3/4" 600 385 300

MBMC15 10,7 3/4” 900 578 450

MBMC25 17,8 3/4” 1.500 964 750

MBMC50 35,7 1” 1/2 3.000 1.928 1.500

MBMC70 50 1” 1/2 4.200 2.700 2.100

MBMC100 71,4 2” 6.000 3.857 3.000

MBMC150 107 2” 9.000 5.785 4.500

MBMC200 142,8 2” 1/2 12.000 7.714 6.000

MBMC250 178,5 2” 1/2 15.000 9.642 7.500

MBMC300 214 2” 1/2 18.000 11.571 9.000

MBMC350 250 2” 1/2 21.000 13.500 10.500

MBMC400 285,7 2” 1/2 24.000 15.428 12.000

Le caratteristiche sono indicative, possono variare a seconda del liquido pompato, del motore installato e della pressione d’esercizio richiesta.
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ESEcuziOnE 
Pompa volumetrica ad ingranaggi flangiata com-
pleta di giunto adatta all’ accoppiamento a motore 
B3/B14.
n	Costruzione in ghisa.

La pompa può essere accoppiata a qualsiasi moto-
re forma B3/B14 normalizzato.
La pompa può essere fornita completa di valvola di 
sicurezza by-pass.
Le bocche in aspirazione e mandata sono dello 
stesso diametro e disposte sullo stesso asse.
Pompa autoadescante.

iMPiEGhi
Per liquidi lubrificanti viscosi senza parti solide 
e/o abrasive.
Temperatura massima accettata nella versione 
standard 100 °C.
Pressione massima raggiungibile 20 Bar.

aPF
Pompe ad ingranaggi flangiate.



19

ESEcuziOni SPEciali
n	 Temperature superiori ai 100 °C 
 fino ad un massimo di 200 °C.
n	 Pompa reversibile.
n	 Tenuta meccanica speciale.
n	 Tropicalizzazione.
n	 Motore servo-ventilato adatto 
 per accoppiamento ad inverter.
n	 La pompa può essere accoppiata a: 

motoriduttore, motovariatore, motore 
 in corrente continua 12V o 24V.
n	 Protezione IP56.
n	 Versione Atex.
n	 Gruppo singolo o composto completo 

di accessori e pannello di controllo.

caRattERiStichE 
VALIDE CON O SENzA VALVOLA By-PASS

tiPO cM3/GiRO Ø GaS

APF5 3,5 1/2"

APF10 7 3/4"

APF15 10,7 3/4”

APF20 14 3/4”

APF25 17,8 3/4”

APF30 21,4 1”

APF40 28,5 1”

APF50 35,7 1” 1/4

APF60 42,8 1” 1/4

APF70 50 1” 1/4

APF80 57 1” 1/4

Le caratteristiche sono indicative, possono variare a seconda 
del liquido pompato, del motore installato e della pressione 
d’esercizio richiesta.
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iF
Pompe ad ingranaggi per basse viscosità.

iF

ESEcuziOnE 
Pompa volumetrica ad ingranaggi flangiata com-
pleta di giunto adatta all’ accoppiamento a motore 
B3/B14 oppure montata su basamento e accop-
piate a motore forma B3, fornibile in due diverse 
costruzioni:
n	Bronzo con alberi ed ingranaggi in acciaio 
 inox AISI 316;
n	Acciaio inox AISI 316.
La pompa può essere accoppiata a qualsiasi moto-
re forma B3 o B3/B14 normalizzato.
4 bronzine, che possono essere fornite in diversi 
materiali a seconda del liquido da pompare, sup-
portano il carico di lavoro dell’albero e sopperisco-
no all’eventuale consumo degli ingranaggi.
La pompa può essere fornita completa di valvola di 
sicurezza by-pass. 
Le bocche in aspirazione e mandata sono dello 
stesso diametro e disposte sullo stesso asse.
Pompa autoadescante.

iMPiEGhi
Per liquidi lubrificanti con viscosità simile all’acqua 
senza parti solide e/o abrasive.
Pompa adatta al pompaggio di prodotti cosmetici, 
prodotti alimentari, solventi e derivati, soluzioni ac-
quose, soluzioni acide e basiche.
Temperatura massima accettata nella versione 
standard 100 °C.
Pressione massima raggiungibile 20 Bar.

20
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ESEcuziOni SPEciali
n	 Temperature superiori ai 100 °C 
 fino ad un massimo di 200 °C.
n	 Pompa reversibile.
n	 Tenuta meccanica speciale.
n	 Bronzine speciali.
n	 Tropicalizzazione.
n	 Motore servo-ventilato adatto 
 per accoppiamento ad inverter.
n	 La pompa può essere accoppiata a: 

motoriduttore, motovariatore, motore 
 in corrente continua 12V o 24V.
n	 Protezione IP56.
n	 Versione Atex.

caRattERiStichE 
VALIDE PER LE DuE COSTRuzIONI CON O SENzA VALVOLA By-PASS

tiPO cM3/GiRO Ø GaS

IF5 3,5 1/2"

IF10 7 1/2”

IF15 10,7 3/4"

IF25 17,8 3/4”

Le caratteristiche sono indicative, possono variare a seconda 
del liquido pompato, del motore installato e della pressione 
d’esercizio richiesta.
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inDicE 
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POMPE AD INGRANAGGI

Ruotolo Engineer srl | rivenditore GVR
Via Satriano, 47 n Angri (SA) 84012 
Tel +39 081 940 100 n Fax +39 513 85 18 
info@ruotoloengineer.it n 
www.ruotoloengineer.it




