
POMPE DOSATRICI ELETTROMAGNETICHE  ELECTROMAGNETIC DOSING PUMPS
ATHENASERIES

CARATTERISTICHE GENERALI  GENERAL FEATURES
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Ɣ TESTA IN PVDF adatta per prodotti chimici

usati nelle applicazioni industriali, nel trattamento 

acqua e nella potabilizzazione

Ɣ SFERE IN CERAMICA affidabilità del

dosaggio e compatibilità chimica

Ɣ DIAFRAMMA in PTFE resistenza e

compatibilità con tutti i prodotti chimici

Ɣ DOSAGGIO COSTANTE Alimentazione

multi-tensione stabilizzata 100÷240 Vac 50/60 Hz 

con basso assorbimento

Ɣ CONNESSIONE RAPIDA
Ɣ VALVOLA DI SPURGO MANUALE
Ɣ PROTEZIONE IP65

Ɣ PVDF PUMP HEAD suitable for chemical used

in the Industrial, Waste Water Treatment and Potable 

Water applications

Ɣ CERAMIC BALL full chemical compatibilty

Ɣ PTFE DIAPHRAGM unique life expectancy

and compatibility with most chemicals

Ɣ STEADY DOSING Stabilized Multi Power

Supply 100÷240 Vac 50/60 Hz with reduced 

consumption

Ɣ QUICK CONNECTIONS
Ɣ MANUAL PRIMING VALVE
Ɣ IP65 PROTECTION

Ɣ DISPLAY LCD RETROILLUMINATO a 2 Linee di 16 Caratteri Ɣ 
PROGRAMMAZIONE E FUNZIONAMENTO in 5 Lingue

Selezionabili Ɣ Possibilità di impostare PASSWORD DI SICUREZZA 
Ɣ Predisposizione per SENSORE DI FLUSSO Ɣ 
VISUALIZZAZIONE STATISTICHE DI FUNZIONAMENTO Ɣ 
RELÉ DI RIPETIZIONE ALLARME

Ɣ LCD BACK-LIT DISPLAY with 2 - 16 Digit Rows Ɣ 
PROGRAMMING AND WORKING in 5 Selectable Languages Ɣ 
SECURE PASSWORD AVAILABLE Ɣ FLOW SENSOR 
CONFIGURED Ɣ FLASHING OF FUNCTIONING STATISTICS 
Ɣ ALARM REPETITION RELAY

Ɣ PORTATA REGOLABILE con Manopola sul Pannello Frontale Ɣ 
POWER-ON e LED ALLARME DI LIVELLO

Ɣ ADJUSTABLE FLOW RATE a knob on the Front Panel Ɣ 
POWER-ON and LEVEL ALARMS LED

ANALOGIC VERSION

DIGITAL VERSION

WATER TREATMENTDIVISION
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ATHENA 2

ATHENA BASSA PORTATA  LOW FLOW

4

PORTATE
FLOW RATES

PRESSIONI
PRESSURES

CC/IMP.
CC/STROKE

CONNESSIONI
CONNECTIONS

IMP./MIN
STROKES/MIN.

ASSORBIMENTO
CONSUPTION

PESO
WEIGHT

0,4 l/h 20 bar 0,06 4x6 / 4x7 120 14 Watt 3 kg
0,8 l/h 16 bar 0,11 4x6 / 4x7 120 14 Watt 3 kg
1,2 l/h 10 bar 0,16 4x6 / 4x7 120 14 Watt 3 kg
1,5 l/h 6 bar 0,21 4x6 / 4x7 120 14 Watt 3 kg
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PORTATE
FLOW RATES

PRESSIONI
PRESSURES

CC/IMP.
CC/STROKE

CONNESSIONI
CONNECTIONS

IMP./MIN
STROKES/MIN.

ASSORBIMENTO
CONSUPTION

PESO
WEIGHT

3 l/h 12 bar 0,31 4x6 160 14 Watt 3 kg
4 l/h 10 bar 0,42 4x6 160 14 Watt 3 kg
5 l/h 8 bar 0,52 4x6 160 14 Watt 3 kg
8 l/h 2 bar 0,83 4x6 160 14 Watt 3 kg

ATHENA AIR COND
PORTATE
FLOW RATES

PRESSIONI
PRESSURES

CC/IMP.
CC/STROKE

CONNESSIONI
CONNECTIONS

IMP./MIN
STROKES/MIN.

ASSORBIMENTO
CONSUPTION

PESO
WEIGHT

2 l/h 10 bar 0,19 4x6 180 12,2 Watt 3 kg
3 l/h 7 bar 0,28 4x6 180 12,2 Watt 3 kg
6 l/h 2 bar 0,56 4x6 180 12,2 Watt 3 kg 0 21 3 4 5 6 7
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ATHENA 1
PORTATE
FLOW RATES

PRESSIONI
PRESSURES

CC/IMP.
CC/STROKE

CONNESSIONI
CONNECTIONS

IMP./MIN
STROKES/MIN.

ASSORBIMENTO
CONSUPTION

PESO
WEIGHT

2,5 l/h 20 bar 0,21 4x6 / 4x7 120 14 Watt 3 kg
3 l/h 18 bar 0,28 4x6 / 4x7 120 14 Watt 3 kg
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ATHENA 3
PORTATE
FLOW RATES

PRESSIONI
PRESSURES

CC/IMP.
CC/STROKE

CONNESSIONI
CONNECTIONS

IMP./MIN
STROKES/MIN.

ASSORBIMENTO
CONSUPTION

PESO
WEIGHT

7 l/h 16 bar 0,39 4x6 300 28 Watt 4 kg
10 l/h 10 bar 0,55 4x6 300 28 Watt 4 kg
14 l/h 6 bar 0,78 4x6 300 28 Watt 4 kg
16 l/h 2 bar 0,89 4x6 300 28 Watt 4 kg 0 5 10 15 20 25
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ATHENA 4
PORTATE
FLOW RATES

PRESSIONI
PRESSURES

CC/IMP.
CC/STROKE

CONNESSIONI
CONNECTIONS

IMP./MIN
STROKES/MIN.

ASSORBIMENTO
CONSUPTION

PESO
WEIGHT

20 l/h 5 bar 1,11 8x12 300 28 Watt 4 kg
22 l/h 4 bar 1,22 8x12 300 28 Watt 4 kg
35 l/h 2 bar 1,94 8x12 300 28 Watt 4 kg
50 l/h 0,1 bar 2,78 8x12 300 28 Watt 4 kg
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DATI RILEVATI CON ACQUA A TEMPERTATURA AMBIENTE CON ALTEZZA ASPIRAZIONE 1,5 mt
ALL DATA HAS TO BE CONSIDERED AT AMBIENT TEMPERATURE WATER AND 1,5 mt SUCTION HEIGHT

CARATTERISTICHE TECNICHE  TECHNICAL FEATURES

ELECTROMAGNETICPRODUCTS
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AT.BL
Ɣ ANALOGICA A PORTATA COSTANTE
Ɣ doppia regolazione manuale della portata 0÷20%, 0÷100%

Ɣ predisposizione per sonda di livello con connettore ad attacco rapido

Ɣ ANALOGIC WITH COSTANT FLOW
Ɣ�0÷20%, 0÷100% double manual flow regulation

Ɣ�quick connection level probe predisposition

POMPE DOSATRICI ELETTROMAGNETICHE  ELECTROMAGNETIC DOSING PUMPS
ATHENASERIES
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