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Tabella  dimensioni  e pesi 

Tipo

Elettropompa centrifuga - montaggio laterale                                 Tipo      SQ

SQ 56/S 265 170 60 95 140 75 45 7 51 3,87

SQ 63/S 300 180 60 95 158 75 45 7 51 4,95

SQ 71A 330 245 80 145 175 115 60 9 1" 62 14,50

SQ 71B 330 245 80 145 175 115 60 9 1" 62 15,20

SQ 80A 335 250 80 145 210 115 60 9 1"1/4 62 16,30

SQ 80B 335 250 80 145 210 115 60 9 1"1/4 62 17,30

Caratteristiche  elettriche 

Tipo
Hz. 50 Hz. 60

254-290/440-500 208-230/440-460  254-277/440-480 318-346/550-600

0,74/0,42

SQ 63/S 0,76/0,44 1,10/0,60 1,00/0,58 0,80/0,45

SQ 56/S 0,70/0,40 0,98/0,57 0,90/0,55

SQ 71A 1,94/1,12 2,60/1,50 2,40/1,40

SQ 71B 2,60/1,50 3,60/2,10 3,30/1,90

2,60/1,50 3,60/2,10 3,30/1,90

2,00/1,17

2,80/1,60

SQ 56 - 63
SQ 71 - 80

2,80/1,60

SQ 80B 3,70/2,20 5,20/3,00 4,80/2,80 4,00/2,30

SQ 80A

Impieghi
Sono  adatte al  trasferimento di  liquidi contenenti  impurità  di dimensioni fino a 2-3 mm.
I  componenti idraulici: girante in  nylon e  chiocciola in ghisa, ne  consentono  l'impiego con  acqua
emulsioni  e  sostanze  oleose con  viscosità  non  superiore  a  3°Engler (21 CST) ad una 
temperatura  massima di 70° C.
Vengono usate normalmente su:
Macchine utensili                                     (fresatrici - torni )
Impianti di trattamento superfici         ( disoleatori )
Vanno  installate  lateralmente  al  serbatoio  per  consentire  al liquido di entrare direttamente nella 
bocca di aspirazione ( vedi figura). Nei casi in cui il liquido sia particolarmente sporco si consiglia di 
costruire il serbatoio a scomparti per consentire il deposito delle morchie prima che le stesse 
possano essere ripescate dalla pompa stessa.
Per impieghi diversi si consiglia di consultare il nostro ufficio tecnico.
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I dati riportati in questo diagramma sono riferiti ad una viscosità non superiore a 5 CST a 20° C
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TIPO

Tirante Acciaio 
Componenti Materiali

Carcassa Alluminio Alluminio Alluminio

Rotore
Statore
Albero Acciaio C 40** Acciaio C 40** Acciaio C 40**
Girante Nylon* Nylon* Ottone 58*
Coprimorsettiera Nylon Nylon Nylon

Alluminio
Morsettiera mm. 40x25  6P mm. 40x25  6P mm. 40x25  6P
Scudo superiore Alluminio Alluminio Alluminio

Nylon***
Ventola Nylon Nylon Nylon Nylon
Copriventola Nylon*** Nylon*** Nylon***

ø 47
Cuscinetto  inferiore 6201 ZZ 6003 ZZ 6204 ZZ 6304 ZZ
Anello di compensazione ø 32 ø 35 ø 40

AlluminioFlangia Alluminio Alluminio Alluminio
Cuscinetto superiore 6201 ZZ 6202 ZZ 6203 ZZ

Ghisa  G20Ghisa  G20

Cono PBT NoPBT

NBR  ø 14 NBR  ø 16

Anello  OR NBR  56,87X1,78 NBR  56,87X1,78 
ø 19Tenuta meccanica ø 12ø 12

Chiocciola
No

Aisi  420
A  richiesta

Ghisa  G20 Ghisa  G20

Lamiera

mm. 50X32  6P

Materiali
Acciaio 

Materiali
Acciaio 

Ottone 58*

No

Elettropompa centrifuga   -   montaggio laterale           Tipo      SQ

ø 19

Acciaio C 40**

Nylon

Materiali
Acciaio 
Alluminio
NBR  ø 20V-Ring  NBR  ø 12

No

SQ  63SQ  56 SQ  71A-B SQ  80A-B

No Ghisa  G20 Ghisa  G20
No

6204 ZZ




