
DAB PUMPS si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso
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2/3 NKVE 10 - 15 - 20 MCE 
GRUPPI A PRESSIONE COSTANTE CON MCE

MODELLO CODICE

2NKVE 10/5 M MCE 400-50 60148092

2NKVE 10/6 M MCE 400-50 60148093

2NKVE 10/7 T MCE 400-50 60148094

2NKVE 10/8 T MCE 400-50 60148095

2NKVE 10/9 T MCE 400-50 60148096

2NKVE 10/10 T MCE 400-50 60148097

2NKVE 10/12 T MCE 400-50 60148098

2NKVE 10/14 T MCE 400-50 60148099

2NKVE 15/3 T MCE 400-50 60148100

2NKVE 15/4 T MCE 400-50 60148101

2NKVE 15/5 T MCE 400-50 60148102

2NKVE 15/6 T MCE 400-50 60148103

2NKVE  15/7 T  MCE 400-50 60148104

2NKVE  15/8 T  MCE 400-50 60148115

2NKVE 15/9 T MCE 400-50  60148105

2NKVE 15/10 T MCE 400-50 60148106

2NKVE 20/3 T MCE 400-50 60148107

2NKVE 20/4 T MCE 400-50 60148108

2NKV 20/5 T MCE 400-50  60148109

2NKVE 20/6 T MCE 400-50 60148110

2NKVE 20/7 T MCE 400-50 60148111

2NKVE 20/8 T MCE 400-50 60148112

2NKVE 20/9 T MCE 400-50 60148113

2NKVE 20/10 T MCE 400-50 60148114

Gruppi composto da N. 2-3 elettropompe principali 
centrifughe multistadio ad asse verticale NKVE MCE, 
ciascuna comandata da inverter MCE installato a bordo 
pompa
Giranti in acciaio INOX AISI 304, tutte le parti a contatto 
con il liquido sono inossidabili
Motore asincrono trifase, accoppiamento motore-pompa 
mediante giunto rigido.

PARTE IDRAULICA GRUPPO
Collettori di aspirazione e mandata in acciaio Inox.
Valvole di intercettazione in aspirazione ciascuna pompa, 
valvole di intercettazione e di ritegno in mandata ciascuna 
pompa.
nr.1 trasmettitore di pressione e n. 2-3 vasi di espansione 
sul collettore di mandata

DATI ELETTRICI
TIPO
MCE 

PORTATA
m3/h

PRESSIONE
MASSIMA

OTTENIBILE 
BAR

PRESSIONE 
STANDARDALIMENTAZIONE 

50 Hz
P2 NOMINALE In 

AkW HP

1 X 230V ~ 2x2.2 2x3 2x15.2 MCE22/P 26 5 4.0

1 X 230V ~ 2x2.2 2x3 2x17.9 MCE22/P 26 6 5.0

3 X 400 V ~ 2x3 2x4 2x7.37 MCE30/P 26 7 6

3 X 400 V ~ 2x3 2x4 2x7.37 MCE30/P 26 8 6.5

3 X 400 V ~ 2x3 2x4 2x7.37 MCE30/P 26 9 7.7

3 X 400 V ~ 2x4 2x5.5 2x10.1 MCE55/P 26 10 8.5

3 X 400 V ~ 2x4 2x5.5 2x10.1 MCE55/P 26 12 10

3 X 400 V ~ 2x5.5 2x7.5 2x13.1 MCE55/P 26 14 10

3 X 400 V ~ 2x3 2x4 2x7.37 MCE30/P 48 4 3.5

3 X 400 V ~ 2x4 2x5.5 2x10.1 MCE55/P 48 5 4

3 X 400 V ~ 2x4 2x5.5 2x10.1 MCE55/P 48 6.5 5

3 X 400 V ~ 2x5.5 2x7.5 13,1 MCE55/P 48 7.5 6.5

3 X 400 V ~ 2x5.5 2x7.5 2x13.1 MCE55/P 48 9 8

3 X 400 V ~ 2x7.5 2x10 2x17.6 MCE110/P 48 11 10

3 X 400 V ~ 2x7.5 2x10 2x17.6 MCE110/P 48 12 11

3 X 400 V ~ 2x11 2x15 2x25.5 MCE110/P 48 13 12

3 X 400 V ~ 2x4 2x5.5 2x10.1 MCE55/P 58 4 3.5

3 X 400 V ~ 2x5.5 2x7.5 2x13.1 MCE55/P 58 6 5

3 X 400 V ~ 2x5.5 2x7.5 2x13.1 MCE55/P 58 7 6

3 X 400 V ~ 2x7.5 2x10 2x17.6 MCE110/P 58 8.5 7.5

3 X 400 V ~ 2x7.5 2x10 2x17.6 MCE110/P 58 10 9

3 X 400 V ~ 2x11 2x15 2x25.5 MCE110/P 58 11.5 10

3 X 400 V ~ 2x11 2x15 2x25.5 MCE110/P 58 13 12

3 X 400 V ~ 2x11 2x15 2x25.5 MCE110/P 58 14 13

DATI TECNICI
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MODELLO CODICE

3NKVE 10/5 M MCE 400-50 60148118

3NKVE 10/6 M MCE 400-50 60148119

3NKVE 10/7 T MCE 400-50 60148120

3NKVE 10/8 T MCE 400-50 60148121

3NKVE 10/9 T MCE 400-50 60148122

3NKVE 10/10 T MCE 400-50 60148123

3NKVE 10/12 T MCE 400-50 60148124

3NKVE 10/14 T MCE 400-50 60148125

3NKVE 15/3 T MCE 400-50  60148126

3NKVE 15/4 T MCE 400-50  60148127

3NKVE 15/5 T MCE 400-50  60148128

3NKVE 15/6 T MCE 400-50  60148129

3NKVE 15/7 T MCE 400-50  60148130

3NKVE 15/8 T MCE 400-50  60148131

3NKVE 15/9 T MCE 400-50  60148132

3NKVE 15/10 T MCE 400-50 60148133

3NKVE 20/3 T MCE 400-50 60148134

3NKVE 20/4 T MCE 400-50 60148135

3NKVE 20/5 T MCE 400-50 60148136

3NKVE 20/6 T MCE 400-50 60148137

3NKVE 20/7 T MCE 400-50 60148138

3NKVE 20/8 T MCE 400-50 60148139

3NKVE 20/9 T MCE 400-50 60148140

3NKVE 20/10 T MCE 400-5 60148141

DATI ELETTRICI
TIPO
MCE 

PORTATA
m3/h

PRESSIONE
MASSIMA

OTTENIBILE 
BAR

PRESSIONE 
STANDARDALIMENTAZIONE 

50 Hz
P2 NOMINALE In 

AkW HP

1 X 230V ~ 3x2.2 3x3 3x15.2 MCE22/P 39 5 4.0

1 X 230V ~ 3x2.2 3x3 3x17.9 MCE22/P 39 6 5.0

3 X 400 V ~ 3x3 3x4 3x7.37 MCE30/P 39 7 6

3 X 400 V ~ 3x3 3x4 3x7.37 MCE30/P 39 8 6.5

3 X 400 V ~ 3x3 3x4 3x7.37 MCE30/P 39 9 7.7

3 X 400 V ~ 3x4 3x5.5 3x10.1 MCE55/P 39 10 8.5

3 X 400 V ~ 3x4 2x5.5 3x10.1 MCE55/P 39 12 10

3 X 400 V ~ 3x5.5 3x7.5 3x13.1 MCE55/P 39 14 10

3 X 400 V ~ 3x3 3x4 3x7.37 MCE30/P 72 4 3.5

3 X 400 V ~ 3x4 3x5.5 3x10.1 MCE55/P 72 5 4

3 X 400 V ~ 3x4 3x5.5 3x10.1 MCE55/P 72 6.5 5

3 X 400 V ~ 3x5.5 3x7.5 3X13.1 MCE55/P 72 7.5 6.5

3 X 400 V ~ 3x5.5 3x7.5 3x13.1 MCE55/P 72 9 8

3 X 400 V ~ 3x7.5 3x10 3x17.6 MCE110/P 72 11 10

3 X 400 V ~ 3x7.5 3x10 3x17.6 MCE110/P 72 12 11

3 X 400 V ~ 3x11 3x15 3x25.5 MCE110/P 72 13 12

3 X 400 V ~ 3x4 3x5.5 3x10.1 MCE55/P 87 4 3.5

3 X 400 V ~ 3x5.5 3x7.5 3x13.1 MCE55/P 87 6 5

3 X 400 V ~ 3x5.5 3x7.5 3x13.1 MCE55/P 87 7 6

3 X 400 V ~ 3x7.5 3x10 3x17.6 MCE110/P 87 8.5 7.5

3 X 400 V ~ 3x7.5 3x10 3x17.6 MCE110/P 87 10 9

3 X 400 V ~ 3x11 3x15 3x25.5 MCE110/P 87 11.5 10

3 X 400 V ~ 3x11 3x15 3x25.5 MCE110/P 87 13 12

3 X 400 V ~ 3x11 3x15 3x25.5 MCE110/P 87 14 13

2/3 NKVE 10 - 15 - 20 MCE 
GRUPPI A PRESSIONE COSTANTE CON MCE


