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Pompa centrifuga pluristadio verticale idonea in impianti 
idrici di piccole e medie utenze. Indicata per gruppi di 
pressurizzazione, alimentazione di autoclavi, sistemi di 
irrigazione a pioggia e di irrorazione, impianti antincendio 
e di lavaggio, convogliamento di condensato ed acqua di 
raffreddamento. Design innovativo e robusto.
Corpo premente/aspirante in tecnopolimero con bocche di 
aspirazione e mandata IN-LINE con inserto metallico filettato.
Giranti, corpi diffusori e diffusori in tecnopolimero, 
completamente inossidabili.
Camicia pompa, anelli di rasamento e disco portatenuta 
in acciaio inossidabile AISI 304. Tenuta meccanica in 
carbone/ceramica, montata su estensione albero motore 
in acciaio inossidabile AISI 303. Di tipo asincrono, chiuso 
e raffreddato a ventilazione esterna. Rotore montato su 
cuscinetti a sfere ingrassati a vita e sovradimensionati per 
garantire silenziosità e durata.
Protezione termo-amperometrica incorporata e 
condensatore permanentemente inserito nella versione 
monofase. Protezione a cura dell’utente per la versione 
trifase. Costruzione secondo normative CEI 2-3/CEI 
61-69 (EN 60335-2-41).

Grado di protezione: IP 55.
Classe di isolamento: F.
Tensione di serie:	
monofase	 220-240 V / 50 Hz.
trifase	 230-400 V / 50 Hz.
Campo di funzionamento: 
da 50 a 200 l/min. con prevalenza fino a 113 metri.
Liquido pompato: pulito, libero da sostanze solide o 
abrasive, non viscoso, non aggressivo, non cristallizzato 
e chimicamente neutro, prossimo alle caratteristiche 
dell’acqua.
Campo di temperatura del liquido:	
da 0°C a +35°C per l’uso domestico 
(norme di sicurezza EN 60335-2-41).
da 0°C a +40°C per altri impieghi.
Massima temperatura ambiente: +40°C.
Massima pressione di esercizio: 12 bar (1200 kPa).
Installazione: fissa, in posizione verticale o orizzontale, 
purché il motore sia posizionato sopra la pompa.
Esecuzioni speciali a richiesta: 
altre tensioni e/o frequenze.

DATI TECNICI - KVC - 2 POLI

KVC / KVCX
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE VERTICALI MULTISTADIO AD ALBERO INTEGRALE

MODELLO CODICE

KVC 15-30 M 102990320

KVC 15-30 T 102990330

KVC 25-30 M 102990340

KVC 25-30 T 102990350

KVC 35-30 M 102990000

KVC 35-30 T 102990010

KVC 45-30 M 102990020

KVC 45-30 T 102990030

KVC 50-30 M 102990040

KVC 50-30 T* 60145203

KVC 60-30 M 102990060

KVC 60-30 T* 60145204

KVC 70-30 M 102990080

KVC 70-30 T* 60145302

KVC 20-50 M 102990360

KVC 20-50 T 102990370

KVC 30-50 M 102990100

KVC 30-50 T 102990110

KVC 40-50 M 102990120

KVC 40-50 T* 60145303

KVC 55-50 M 102990140

KVC 55-50 T* 60145304

KVC 65-50 M 102990160

KVC 65-50 T* 60145878

KVC 75-50 M 102990180

* NUOVI MOTORI IE2

DATI ELETTRICI

N°
GIRANTI

ALIMENTAZIONE
50 Hz

P1 MAX
W

P2 NOMINALE In
A

CONDENSATORE
kW HP µF Vc

2 1 x 230 V ~ 0,36 0,25 0,33 1,6 14 450

2 3 x 230 - 400 V ~ 0,45 0,25 0,33 1,4-0,8 - -

3 1 x 230 V ~ 0,52 0,37 0,5 2,4 14 450

3 3 x 230 - 400 V ~ 0,54 0,37 0,5 1,7-1,0 - -

4 1 x 230 V ~ 0,7 0,45 0,6 3,2 14 450

4 3 x 230 - 400 V ~ 0,64 0,45 0,6 2,1-1,2 - -

5 1 x 230 V ~ 0,9 0,55 0,75 4 14 450

5 3 x 230 - 400 V ~ 0,75 0,55 0,75 2,4-1,4 - -

6 1 x 230 V ~ 1,1 0,75 1 4,9 16 450

6 3 x 230 - 400 V ~ 0,97 0,75 1 3,1-1,8 - -

7 1 x 230 V ~ 1,2 0,8 1,1 5,6 20 450

7 3 x 230 - 400 V ~ 1,2 0,8 1,1 3,8-2,2 - -

8 1 x 230 V ~ 1,4 1 1,36 6,5 25 450

8 3 x 230 - 400 V ~ 1,4 1 1,36 4,4-2,6 - -

2 1 x 230 V ~ 0,55 0,37 0,5 2,5 14 450

2 3 x 230 - 400 V ~ 0,54 0,37 0,5 1,7-1,0 - -

3 1 x 230 V ~ 0,9 0,55 0,75 4 14 450

3 3 x 230 - 400 V ~ 0,75 0,55 0,75 2,4-1,4 - -

4 1 x 230 V ~ 1,2 0,8 1,1 5,6 20 450

4 3 x 230 - 400 V ~ 1,2 0,8 1,1 3,8-2,2 - -

5 1 x 230 V ~ 1,4 1 1,36 6,4 25 450

5 3 x 230 - 400 V ~ 1,4 1 1,36 4,4-2,6 - -

6 1 x 230 V ~ 1,7 1,1 1,5 7,4 31,5 450

6 3 x 230 - 400 V ~ 1,7 1,1 1,5 5,4-3,1 - -

7 1 x 230 V ~ 2 1,5 2 9 31,5 450

IMPIANTI DI PRESSURIZZAZIONE CIVILI E INDUSTRIALI, 
GRUPPI DI PRESSIONE

EFFICIENZA 
ENERGETICA
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KVC / KVCX
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE VERTICALI MULTISTADIO AD ALBERO INTEGRALE

* NUOVI MOTORI IE2

DATI TECNICI - KVCX
* NUOVI MOTORI IE2

MODELLO CODICE

KVC 75-50 T* 60145879

KVC 15-80 M 102990380

KVC 15-80 T 102990390

KVC 20-80 M 102990200

KVC 20-80 T 102990210

KVC 30-80 M 102990220

KVC 30-80 T* 60145305

KVC 40-80 M 102990240

KVC 40-80 T* 60145306

KVC 45-80 M 102990260

KVC 45-80 T* 60145880

KVC 55-80 M 102990280

KVC 55-80 T* 60145881

KVC 65-80 T* 60145913

KVC 25-120 M 102990400

KVC 25-120 T* 60145816

KVC 35-120 M 102990420

KVC 35-120 T* 60145817

KVC 45-120 M 102990440

KVC 45-120 T* 60145960

KVC 60-120 T* 60145961

KVC 70-120  T* 60146006

KVC 85-120 T* 60146007 

MODELLO CODICE

KVCX 15-30 M 102980320

KVCX 15-30 T 102980330

KVCX 25-30 M 102980340

KVCX 25-30 T 102980350

KVCX 35-30 M 102980000

KVCX 35-30 T 102980010

KVCX 45-30 M 102980020

KVCX 45-30 T 102980030

KVCX 50-30 M 102980040

KVCX 50-30 T* 60145199

KVCX 60-30 M 102980060

KVCX 60-30 T* 60145201

KVCX 70-30 M 102980080

KVCX 70-30 T* 60145291

KVCX 20-50 M 102980360

KVCX 20-50 T 102980370

DATI TECNICI - KVC
DATI ELETTRICI

N°
GIRANTI

ALIMENTAZIONE
50 Hz

P1 MAX
W

P2 NOMINALE In
A

CONDENSATORE
kW HP µF Vc

7 3 x 230 - 400 V ~ 1,9 1,5 2 6,2-3,6 - -

2 1 x 230 V ~ 0,55 0,37 0,5 2,5 14 450

2 3 x 230 - 400 V ~ 0,54 0,37 0,5 1,7-1,0 - -

3 1 x 230 V ~ 0,9 0,55 0,75 4,1 14 450

3 3 x 230 - 400 V ~ 0,75 0,55 0,75 2,4-1,4 - -

4 1 x 230 V ~ 1,2 0,8 1,1 5,6 20 450

4 3 x 230 - 400 V ~ 1,2 0,8 1,1 3,8-2,2 - -

5 1 x 230 V ~ 1,4 1 1,36 6,5 25 450

5 3 x 230 - 400 V ~ 1,4 1 1,36 4,4-2,6 - -

6 1 x 230 V ~ 1,7 1,1 1,5 7,4 31,5 450

6 3 x 230 - 400 V ~ 1,7 1,1 1,5 5,4-3,1 - -

7 1 x 230 V ~ 2 1,5 2 9 31,5 450

7 3 x 230 - 400 V ~ 1,9 1,5 2 6,2-3,6 - -

8 3 x 230 - 400 V ~ 2,2 2,2 3 6,9-4 - -

2 1 x 230 V ~ 1,5 1 1,36 6,5 25 450

2 3 x 230 - 400 V ~ 1,5 1 1,36 5-2,9 - -

3 1 x 230 V ~ 1,9 1,1 1,5 7,4 31,5 450

3 3 x 230 - 400 V ~ 1,9 1,1 1,5 6-3,5 - -

4 1 x 230 V ~ 2,6 1,85 2,5 12 40 450

4 3 x 230 - 400 V ~ 2,5 1,85 2,5 7,9-4,6 - -

5 3 x 230 - 400 V ~ 3,1 2,2 3 9,3-5,4 - -

6 3 x 230 - 400 V ~ 3,8 3 4 11,8-6,8 - -

7 3 x 230 - 400 V ~ 4,3 3 4 13,5-7,8 - -

DATI ELETTRICI

N°
GIRANTI

ALIMENTAZIONE
50 Hz

P1 MAX
W

P2 NOMINALE In
A

CONDENSATORE
kW HP µF Vc

2 1 x 230 V ~ 0,36 0,25 0,33 1,6 14 450

2 3 x 230 - 400 V ~ 0,45 0,25 0,33 1,4-0,8 - -

3 1 x 230 V ~ 0,52 0,37 0,5 2,4 14 450

3 3 x 230 - 400 V ~ 0,54 0,37 0,5 1,7-1,0 - -

4 1 x 230 V ~ 0,7 0,45 0,6 3,2 14 450

4 3 x 230 - 400 V ~ 0,64 0,45 0,6 2,1-1,2 - -

5 1 x 230 V ~ 0,9 0,55 0,75 4 14 450

5 3 x 230 - 400 V ~ 0,75 0,55 0,75 2,4-1,4 - -

6 1 x 230 V ~ 1,1 0,75 1 4,9 16 450

6 3 x 230 - 400 V ~ 0,97 0,75 1 3,1-1,8 - -

7 1 x 230 V ~ 1,2 0,8 1,1 5,6 20 450

7 3 x 230 - 400 V ~ 1,2 0,8 1,1 3,8-2,2 - -

8 1 x 230 V ~ 1,4 1 1,36 6,5 25 450

8 3 x 230 - 400 V ~ 1,4 1 1,36 4,4-2,6 - -

2 1 x 230 V ~ 0,55 0,37 0,5 2,5 14 450

2 3 x 230 - 400 V ~ 0,54 0,37 0,5 1,7-1,0 - -
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KVC / KVCX
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE VERTICALI MULTISTADIO AD ALBERO INTEGRALE

DATI TECNICI - KVCX

* NUOVI MOTORI IE2

MODELLO CODICE

KVCX 30-50 M 102980100

KVCX 30-50 T 102980110

KVCX 40-50 M 102980120

KVCX 40-50 T* 60145293

KVCX 55-50 M 102980140

KVCX 55-50 T* 60145295

KVCX 65-50 M 102980160

KVCX 65-50 T* 60145869

KVCX 75-50 M 102980180

KVCX 75-50 T* 60145871

KVCX 15-80 M 102980380

KVCX 15-80 T 102980390

KVCX 20-80 M 102980200

KVCX 20-80 T 102980210

KVCX 30-80 M 102980220

KVCX 30-80 T* 60145297

KVCX 40-80 M 102980240

KVCX 40-80 T* 60145299

KVCX 45-80 M 102980260

KVCX 45-80 T* 60145873

KVCX 55-80 M 102980280

KVCX 55-80 T* 60145875

KVCX 65-80 T* 60145911

KVCX 25-120 M 102980400

KVCX 25-120 T* 60145811

KVCX 35-120 M 102980420

KVCX 35-120 T* 60145813

KVCX 45-120 M 102980440

KVCX 45-120 T* 60145949

KVCX 60-120 T* 60145952

KVCX 70-120 T* 60146000

KVCX 85-120 T* 60146002

DATI ELETTRICI

N°
GIRANTI

ALIMENTAZIONE
50 Hz

P1 MAX
W

P2 NOMINALE In
A

CONDENSATORE
kW HP µF Vc

3 1 x 230 V ~ 0,9 0,55 0,75 4 14 450

3 3 x 230 - 400 V ~ 0,75 0,55 0,75 2,4-1,4 - -

4 1 x 230 V ~ 1,2 0,8 1,1 5,6 20 450

4 3 x 230 - 400 V ~ 1,2 0,8 1,1 3,8-2,2 - -

5 1 x 230 V ~ 1,4 1 1,36 6,4 25 450

5 3 x 230 - 400 V ~ 1,4 1 1,36 4,4-2,6 - -

6 1 x 230 V ~ 1,7 1,1 1,5 7,4 31,5 450

6 3 x 230 - 400 V ~ 1,7 1,1 1,5 5,4-3,1 - -

7 1 x 230 V ~ 2 1,5 2 9 31,5 450

7 3 x 230 - 400 V ~ 1,9 1,5 2 6,2-3,6 - -

2 1 x 230 V ~ 0,55 0,37 0,5 2,5 14 450

2 3 x 230 - 400 V ~ 0,54 0,37 0,5 1,7-1,0 - -

3 1 x 230 V ~ 0,9 0,55 0,75 4,1 14 450

3 3 x 230 - 400 V ~ 0,75 0,55 0,75 2,4-1,4 - -

4 1 x 230 V ~ 1,2 0,8 1,1 5,6 20 450

4 3 x 230 - 400 V ~ 1,2 0,8 1,1 3,8-2,2 - -

5 1 x 230 V ~ 1,4 1 1,36 6,5 25 450

5 3 x 230 - 400 V ~ 1,4 1 1,36 4,4-2,6 - -

6 1 x 230 V ~ 1,7 1,1 1,5 7,4 31,5 450

6 3 x 230 - 400 V ~ 1,7 1,1 1,5 5,4-3,1 - -

7 1 x 230 V ~ 2 1,5 2 9 31,5 450

7 3 x 230 - 400 V ~ 1,9 1,5 2 6,2-3,6 - -

8 3 x 230 - 400 V ~ 2,2 2,2 3 6,9-4 - -

2 1 x 230 V ~ 1,5 1 1,36 6,5 25 450

2 3 x 230 - 400 V ~ 1,5 1 1,36 5-2,9 - -

3 1 x 230 V ~ 1,9 1,1 1,5 7,4 31,5 450

3 3 x 230 - 400 V ~ 1,9 1,1 1,5 6-3,5 - -

4 1 x 230 V ~ 2,6 1,85 2,5 12 40 450

4 3 x 230 - 400 V ~ 2,5 1,85 2,5 7,9-4,6 - -

5 3 x 230 - 400 V ~ 3,1 2,2 3 9,3-5,4 - -

6 3 x 230 - 400 V ~ 3,8 3 4 11,8-6,8 - -

7 3 x 230 - 400 V ~ 4,3 3 4 13,5-7,8 - -
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KVC /KVCX 30 KVC /KVCX 50

KVC /KVCX 80 KVC /KVCX 120

KVC / KVCX
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE VERTICALI MULTISTADIO AD ALBERO INTEGRALE
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* H valido esclusivamente per la versione trifase

KVC KVCX KVC KVCX

1 2

MODELLO DESIGN
ESTERNO A B F H H1 H2 Ø I DNA DNM

DIMENSIONI IMBALLO PESO KG
L/A L/B H Monofase Trifase

KVC 15/30 1 221 235 170 450 60 - 9 1" 1/4 1" 1/4 300 360 540 14,0 -
KVC 25/30 1 221 235 170 478 60 - 9 1" 1/4 1” 1/4 300 360 568 14,4 -
KVC 35/30 1 221 235 170 505 60 - 9 1” 1/4 1” 1/4 300 360 595 14,0 -
KVC 45/30 1 221 235 170 533 60 - 9 1" 1/4 1” 1/4 300 360 623 14,4 -
KVC 50/30 1 221 235 170 598 60 - 9 1” 1/4 1” 1/4 300 360 688 16,2 -
KVC 60/30 1 221 235 170 625 60 - 9 1” 1/4 1” 1/4 300 360 715 17,2 -
KVC 70/30 1 221 235 170 653 60 - 9 1” 1/4 1” 1/4 300 360 743 18,4 -
KVCX 15/30 1 221 235 170 478 60 184 9 1” 1/4 1” 1/4 300 360 568 14,0 -
KVCX 25/30 1 221 235 170 478 60 184 9 1” 1/4 1” 1/4 300 360 568 14,4
KVCX 35/30 1 221 235 170 533 60 239 9 1” 1/4 1” 1/4 300 360 623 14,0 -
KVCX 45/30 1 221 235 170 533 60 239 9 1” 1/4 1” 1/4 300 360 623 14,4 -
KVCX 50/30 1 221 235 170 625 60 332 9 1” 1/4 1” 1/4 300 360 715 16,2 -
KVCX 60/30 1 221 235 170 625 60 332 9 1” 1/4 1” 1/4 300 360 715 17,2 -
KVCX 70/30 1 221 235 170 653 60 359 9 1” 1/4 1” 1/4 300 360 743 18,4 -
KVC 20/50 1 221 235 170 450 60 - 9 1” 1/4 1” 1/4 300 360 540 13,5 13,5
KVC 30/50 1 221 235 170 478 60 - 9 1” 1/4 1” 1/4 300 360 568 13,7 13,7
KVC 40/50 1 221 235 170 505 60 - 9 1” 1/4 1” 1/4 300 360 595 15,8 15,8
KVC 55/50 1 221 235 170 533 60 - 9 1” 1/4 1” 1/4 300 360 623 17,0 17,0
KVC 65/50 1 221 235 170 600 60 - 9 1” 1/4 1” 1/4 300 360 690 20,2 19,8
KVC 75/50 1 221 235 170 627 60 - 9 1” 1/4 1” 1/4 300 360 717 21,2 20,6
KVCX 20/50 1 221 235 170 478 60 184 9 1” 1/4 1” 1/4 300 360 568 13,5 13,5
KVCX 30/50 1 221 235 170 478 60 184 9 1" 1/4 1” 1/4 300 360 568 13,7 13,7
KVCX 40/50 1 221 235 170 533 60 239 9 1” 1/4 1” 1/4 300 360 623 15,8 15,8
KVCX 55/50 1 221 235 170 533 60 239 9 1” 1/4 1” 1/4 300 360 623 17,0 17,0
KVCX 65/50 2 221 235 170 627 60 332 9 1” 1/4 1” 1/4 300 360 717 20,2 19,8
KVCX 75/50 2 221 235 170 627 60 332 9 1” 1/4 1” 1/4 300 360 717 21,2 20,6
KVC 15/80 1 221 235 170 450 60 - 9 1” 1/4 1” 1/4 300 360 540 13,5 13,5
KVC 20/80 1 221 235 170 478 60 - 9 1” 1/4 1” 1/4 300 360 568 13,7 13,7
KVC 30/80 1 221 235 170 505 60 - 9 1” 1/4 1” 1/4 300 360 595 15,7 15,5
KVC 40/80 1 221 235 170 533 60 - 9 1” 1/4 1” 1/4 300 360 623 17,0 17,0
KVC 45/80 2 221 235 170 600 60 - 9 1” 1/4 1” 1/4 300 360 690 20,1 20,2
KVC 55/80 2 221 235 170 627 60 - 9 1” 1/4 1” 1/4 300 360 717 21,0 20,0
KVC 65/80 1 221 235 170 655 60 - 9 1” 1/4 1” 1/4 300 360 745 - 21,6
KVCX 15/80 1 221 235 170 478 60 184 9 1” 1/4 1” 1/4 300 360 568 13,5 13,5
KVCX 20/80 1 221 235 170 478 60 184 9 1” 1/4 1” 1/4 300 360 568 13,7 13,7
KVCX 30/80 1 221 235 170 533 60 239 9 1” 1/4 1” 1/4 300 360 623 15,7 15,5
KVCX 40/80 2 221 235 170 533 60 239 9 1” 1/4 1” 1/4 300 360 623 17,0 17,0
KVCX 45/80 2 221 235 170 627 60 332 9 1” 1/4 1” 1/4 300 360 717 20,1 20,2
KVCX 55/80 2 221 235 170 627 60 332 9 1” 1/4 1” 1/4 300 360 717 21,0 20,0
KVCX 65/80 1 221 235 170 655 60 359 9 1” 1/4 1” 1/4 300 360 745 - 21,6
KVC 25/120 * 1 221 235 170 450 60 - 9 1” 1/4 1” 1/4 300 360 540 17 17,1
KVC 35/120 * 1 221 235 170 480 60 - 9 1” 1/4 1” 1/4 300 360 570 20,1 20,2
KVC 45/120 * 1 221 235 170 507 60 - 9 1” 1/4 1” 1/4 300 360 597 21,9 22,0
KVC 60/120 2 221 235 170 610 60 - 9 1” 1/4 1” 1/4 300 360 700 - 24,0
KVC 70/120 2 221 235 170 675 60 - 9 1” 1/4 1” 1/4 300 360 765 - 26
KVC 85/120 2 221 235 170 702 60 - 9 1” 1/4 1” 1/4 300 360 792 - 26,5
KVCX 25/120 * 1 221 235 170 478 60 184 9 1” 1/4 1” 1/4 300 360 568 17 17,1
KVCX 35/120 * 2 221 235 170 480 60 184 9 1” 1/4 1” 1/4 300 360 570 20,1 20,2
KVCX 45/120 * 2 221 235 170 535 60 239 9 1” 1/4 1” 1/4 300 360 625 21,9 22,0
KVCX 60/120 2 221 235 170 610 60 239 9 1” 1/4 1” 1/4 300 360 610 - 24,0
KVCX 70/120 2 221 235 170 702 60 332 9 1” 1/4 1” 1/4 300 360 702 - 26
KVCX 85/120 2 221 235 170 702 60 332 9 1” 1/4 1” 1/4 300 360 702 - 26,5

KVC / KVCX
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE VERTICALI MULTISTADIO AD ALBERO INTEGRALE


