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Pompa centrifuga monogirante, idonea in impianti 
domestici, civili, industriale ed agricoli e per impieghi 
di travaso, miscelazione ed irrigazione. Corpo pompa 
e supporto motore in ghisa. Girante in tecnopolimero. 
Tenuta meccanica in carbone/ceramica. Motore di tipo 
asincrono, chiuso e raffreddato a ventilazione esterna.
Protezione termo-amperometrica incorporata e 
condensatore permanentemente inserito per la versione 
monofase. Per la protezione del motore trifase si 
raccomanda l’uso di un telesalvamotore in accordo alle 
norme vigenti.
Campo di funzionamento: 
da 1,8 a 96 m3/h con prevalenze fino a 62 metri.
Liquido pompato: pulito, libero da sostanze solide o 
abrasive, non viscoso, non agressivo, non cristallizzato 
e chimicamente neutro prossimo alle caratteristiche 
dell’acqua.

Campo di temperatura del liquido: 
da -10°C a +50°C per K 20/41, K 30/70,  
K 30/100, K 36/100, K 12/200, K 36/200, K 40/200 
da -15° C a +110°C per altre pompe.
Massima temperatura ambiente: + 40°C.
Massima pressione di esercizio: 
K 20/41, K 30/70, K 30/100, K 36/100, K 12/200, K 
14/400:6 bar (600 kPa)
K 36/200, K 40/200, K 55/200, K 11/500, 
K 18/500, K 28/500:8 bar (800 kPa) 
K 40/400, K 50/400, K 30/800, K 40/800, K 50/800, 
K 20/1200, K 25/1200, K 35/1200: 10 bar (1000 kPa)
Grado di protezione: IP 44.
Grado di protezione alla morsettiera: IP 55.
Classe di isolamento: F.

K
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE MONOGIRANTE

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO IN AMBIENTE DOMESTICO, 
CIVILE E INDUSTRIALE

DATI TECNICI

**	  Elettropompa fornita di manometro, pressostato, cavo di alimentazione con spina, e di raccordo a cinque vie da utilizzare per il collegamento ad un serbatoio.
* NUOVI MOTORI IE2

K 35/1200 T

K 30/70 M

EFFICIENZA 
ENERGETICA

1 È possibile l’avviamento a stella ( Y )

MODELLO CODICE

K 20/41 M 102110004

K 20/41 T 102110014

K 30/70 M 102110024

K 30/70 T* 60145269

K 30/70 M-P** 102112024

K 30/100 M 102110042

K 30/100 T* 60145771

K 36/100 M 102110162

K 36/100 T* 60145837

K 12/200 M 103110004

K 12/200 T* 60145307

K 36/200 T* 60146040

K 40/200 T* 60146050

K 55/200 T* 60146064

K 14/400 M 102130402

K 14/400 T* 60145845

K 11/500 T* 60146044

K 18/500 T* 60146057

K 28/500 T* 60146073

K 40/400 T* 60146093

K 50/400 T* 60146100

K 30/800 T* 60146101

K 40/800 T* 60146110

K 50/800 T* 60146116

K 20/1200 T* 60146102

K 25/1200 T* 60146111

K 35/1200 T* 60146117

DATI ELETTRICI

ALIMENTAZIONE 50 Hz P1 MAX
kW

P2 NOMINALE In
A

CONDENSATORE

kW HP µF Vc

1 x 230 V ~ 0,65 0,37 0,5 3 10 450

3 x 230 - 400 V ~ 0,64 0,37 0,5 2,3/1,3 – –

1 x 230 V ~ 1,3 0,75 1 6 20 450

3 x 230 - 400 V ~ 1,2 0,75 1 4,3/2,5 – –

1 x 230 V ~ 1,3 0,75 1 6 20 450

1 x 230 V ~ 1,6 1,1 1,5 7,1 31,5 450

3 x 230 - 400 V ~ 1,63 1,1 1,5 5,5/3 – –

1 x 230 V ~ 2,1 1,85 2,5 8,8 40 450

3 x 230 - 400 V ~ 2 1,85 2,5 6,9/4 – –

1 x 230 V ~ 1,05 0,75 1 4,6 20 450

3 x 230 - 400 V ~ 1,02 0,75 1 3,6/2,1 – –

3 x 230 - 400 V ~ 3 2,2 3 9/5,2 – –

3 x 230 - 400 V ~ 3,5 3 4 11,1-6,4 – –

3 x 230 - 400 V ~ 4,9 4 5,5 16,3-9,4 40 –

1 x 230 V ~ 2,1 1,85 2,5 9,5 – 450

3 x 230 - 400 V ~ 2,1 1,85 2,5 7,4 – –

3 x 230 - 400 V ~ 2,6 2,2 3 9,1-5,8 – –

3 x 230 - 400 V ~ 3,4 3 4 10,2-5,9 – –

3 x 230 - 400 V ~ 4,5 4 5,5 14,7-8,5 – –

3 x 400 V ~ 1 7 5,5 7,5 11,5 – –

3 x 400 V ~ 1 9,4 7,5 10 15 – –

3 x 400 V ~ 1 8,3 7,5 10 14 – –

3 x 400 V ~ 1 11 9,2 12,5 18 – –

3 x 400 V ~ 1 12,75 11 15 20,5 – –

3 x 400 V ~ 1 8,9 7,5 10 15,4 – –

3 x 400 V ~ 1 10 9,2 12,5 18 – –

3 x 400 V ~ 1 11,4 11 15 19,3 – –
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MODELLO CODICE P2
kW

Q
m3/h

H
m

K 40/400 T 60146093 5,5 12-30 49-25

K 50/400 T 60146100 7,5 13-34 61-36

K 30/800 T 60146101 7,5 18-63 43-18

K 40/800 T 60146110 9,2 24-66 50-27

K 50/800 T 60146116 11 24-78 56,7-25

K 20/1200 T 60146102 7,5 30-92 36-17

K 25/1200 T 60146111 9,2 32-94 39-19

K 35/1200 T 60146117 11 34-96 43-27

MODELLO CODICE P2
kW

Q
m3/h

H
m

NKP-G 32-200/190/ 5.5 /2 1D1311B9B 5,5 3,6-36 46,5-29

NKP-G 32-200/210/ 7.5 /2 1D1311BAB 7,5 3,6-36 58,5-44,5

NKP-G 40-160/172/ 7,5 /2 1D2211BAB 7,5 6,7-67 42-26

NKP-G 40-200/210/11/2 1D2311BBB 11 6,7-67 58-38,8

NKP-G 40-200/210/11 /2 1D2311BBB 11 6,7-67 58-38,8

NKP-G 50-160/153/ 7.5 /2 1D3211BAB 7,5 9,0-90 32-23,5

NKP-G 50-160/169/11/2 1D3211BBB 11 10,0-100 39,5-30,5

NKP-G 50-200/200/15 /2 1D3311BCB 15 9,2-92 56-40

CONFRONTO PRESTAZIONI serie K / NKP-G
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MODELLO A B C D E G øi H H1 DNA DNM PESO
KG

Q.TÁ
x

PALLET

K 20/41 275 160 50 100 50 110 9 205 85 1” G 1” G 10 39

K 30/70 300 185 50 108 58 140 9 235 100 1” G 1” G 13,9 30

K 30/100 333 200 50 114 64 140 9 255 105 1 1/2” G 1” G 18,5 21

K 36/100 333 200 50 114 64 140 9 255 105 1 1/2” G 1” G 23,3 18

K 12/200 312 169 45 114 69 110 9 218 85 1 1/2” G 1 1/2” G 13,7 30

K 36/200 425 250 55 – 86 175 14 320 135 2” G 1 1/4” G 33,1 18

K 40/200 425 250 55 – 86 175 14 320 135 2” G 1 1/4” G 34,9 18

K 55/200 425 250 55 – 86 175 14 320 135 2” G 1 1/4” G 39 18

K 14/400 M 430 200 62 – 74 120 11 270 105 2” G 2” G 24,5 18

K 14/400 T 358 200 62 – 74 120 11 270 105 2” G 2” G 22 21

K 11/500 440 240 62 – 100 155 14 312 132 2 1/2” G 2” G 34,2 18

K 18/500 440 240 62 – 100 155 14 312 132 2 1/2” G 2” G 36,6 18

K 28/500 440 240 62 – 100 155 14 312 132 2 1/2” G 2” G 40,6 18

K 40/400 560 273 100 – 110 212 14 360 160 65 50 79 6

K 50/400 560 273 100 – 110 212 14 360 160 65 50 87 6

K 30/800 600 273 100 – 110 212 14 385 160 80 65 91 6

K 40/800 600 273 100 – 110 212 14 385 160 80 65 95 6

K 50/800 600 273 100 – 110 212 14 385 160 80 65 105 6

K 20/1200 600 273 100 – 110 212 14 385 160 80 65 88 6

K 25/1200 600 273 100 – 110 212 14 385 160 80 65 94 6

K 35/1200 600 273 100 – 110 212 14 385 160 80 65 100 6

K 36/200 - 40/200 - 55/200 
14/400 - 11/500 - 18/500 - 28/500

K 40/400 - 50/400 - 30/800 - 40/800 
50/800 - 20/1200 - 25/1200 - 35/1200

K 30/100 - 36/100K 20/41 - 30/70 - 12/200

4 FORI Ø 18

 4 FORI Ø 18
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