
Ventilatori assiali

VENTILATORI ASSIALI DIAMETRI PICCOLI 
DESCRIZIONE: Ventilatori assiali di diametri ridotti 
occorrenti per la la movimentazione dell'aria 
nell'automazione, nelle servoventilazioni, nei 
quadri elettrici e nel raffreddamento di circuiti elet-
tronici. Temperatura massima di esercizio 60 °C
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	Figura	D iam.	T ipo Poli	 Plim.	 Pot.Max	 Portata Max	E rp	F lusso

						 Watt 	M c/H			
	 5	 170	 A2D170AA0401	 2	 230/400V	 40	 600	 √	 ASPIRANTE	
	 5	 170	 A2D170AA0402	 2	 230/400V	 40	 600	 √	 PREMENTE	
	 2	 200	 A2E200AI3801	 2	 230V	 78	 900	 √	 PREMENTE	
	 2	 200	 A2E200AH3801	 2	 230V	 78	 900	 √	 ASPIRANTE	
	 2	 200	 A2D200AI1801	 2	 230/400V	 70	 900	 √	 PREMENTE	
	 2	 200	 A2D200-AH18-01	 2	 230/400V	 70	 900	 √	 ASPIRANTE	
	 1	 250	 A2E250AM0601	 2	 230V	 150	 1.800	 √	 PREMENTE	
	 1	 250	 A2E250AL0601	 2	 230V	 150	 1.800	 √	 ASPIRANTE	
	 1	 250	 A2D250-AI02-01	 2	 230/400V	 140	 1.800	 √	 PREMENTE	
	 1	 250	 A2D250-AH02-01	 2	 230/400V	 140	 1.800	 √	 ASPIRANTE	

	A	  B	 C	D	E	F	    G

	 72	 21	 34	 250	 -	 270	 -
	 62	 17	 35	 200	 -	 220	 -
	 73	 -	 33	 170	 -	 245	 -

	 101	 -	 34	 300	 -	 360	 389
	 83	 -	 80	 330	 -	 412	 430
	 102	 -	 70	 350	 -	 422	 450
	 178	 -	 70	 400	 -	 477	 500

	F igura	D iam.	T ipo Poli	 Plim.	 Pot.Max	 Portata Max	E rp	F lusso

Watt 	M c/H			
3	 300	 A2D300-AD02-02	 2	 400V	 180	 2.500	 √	 PREMENTE	
3	 300	 A2D300-AD02-01	 2	 400V	 180	 2.500	 √	 ASPIRANTE	
3	 300	 A4D300-AA02-02	 4	 400V	 110	 1.900	 √	 PREMENTE	
3	 300	 A4D300-AA02-11	 4	 400V	 110	 1.900	 √	 ASPIRANTE	
4	 330	S 4D330-AP10-35	 4	 400V	 100	 2.800	 √	 ASPIRANTE	
3	 350	 A4D350-AA06-02	 4	 400V	 190	 3.000	 √	 PREMENTE	
3	 350	 A4D350-AA06-01	 4	 400V	 190	 3.000	 √	 ASPIRANTE	
3	 400	 A4D400-AA06-01	 4	 400V	 200	 4.000	 √	 ASPIRANTE	
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