
• Materials available: PP / PVDF / Alu / AISI316 
 ECTFE;
• Max temperature: PP:60° C - PVDF: 95° C - 
 Alu: 95° C - AISI316: 95° C - ECTFE: 95°C;
• Adjustable head and capacity;
• Tuning of motor speed without changing the 
 pressure;
• Dry running;
• Dry self-priming;
• Actuated with non-lubricated air;
• Different installation solutions (drum transfer, 
 self-priming, under head, submerged);

OPTIONAL
• Pulsation dampeners;
• ATEX version available;

www.gemmecotti.com

HAOD air-operated double
diaphragm pumps
HAOD pompe pneumatiche
a doppia membrana 

Via Alessandro Volta, 85/A - 20816 Ceriano Laghetto (MB) ITALY EU - tel. +39 02 964.60.406 - fax +39 02 964.69.114- info@gemmecotti.com

CARATTERISTICHE
Le pompe pneumatiche a doppia membrana della serie 
HAOD sono adatte al pompaggio di liquidi aggressivi 
anche con viscosità apparenti molto elevate (fino a 
50.000 cps a 20°C) e presenza di solidi in sospensio-
ne. Sono caratterizzate da un circuito pneumatico 
antistallo che garantisce la massima sicurezza ed 
efficienza e non necessita di aria lubrificata. Le pompe 
della serie HAOD sono disponibili in diverse grandezze 
e materiali e possono lavorare in ambienti potenzial-
mente esplosivi (pompe versione ATEX).

• Materiali disponibili: PP / PVDF / Alu / AISI316 
 ECTFE;
• Temperatura massima di esercizio: PP: 60° C - 
 PVDF: 95° C - Alu: 95° C - AISI316: 95° C - 
 ECTFE: 95°C;
• Portata e prevalenza regolabili;
• Velocità regolabile senza perdita di pressione;
• Funzionamento a secco;
• Auto adescante a secco;
• Alimentate ad aria non lubrificata;
• Versatilità di utilizzo (travaso fusti, autoadesca-
 nte, sotto battente, immersa).

OPTIONAL
• Smorzatore di pulsazioni;
• Disponibile in versione ATEX;

FEATURES
Air operated double diaphragm pumps series HAOD 
are suitable for pumping aggressive liquids with very 
high apparent viscosity (up to 50.000 cps at 20°C) and 
containing solids in suspension. They are characteri-
zed by a stall-prevention pneumatic system which 
guarantees the maximum safety and efficiency and it 
does not need lubricated air. Pumps series HAOD are 
available in different sizes and materials and they can 
work in potentially explosive areas (ATEX version).
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HAOD 30

Capacity - Portata litri/min.
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Air consumption - Consumo aria Nl/min
Air supply pressure - Pressione aria di alimentazione
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Suction/delivery connections - Attacchi aspirazione/mandata G 3/8” f

Air connections - Attacco aria G 3/8” f

Max self-priming capacity - Capacità di aspirazione a secco max 3 m

Max capacity - Portata max* 17  l/min

Max head - Prevalenza max* 70 m

Max air supply pressure - Pressione aria alimentazione max 7 bar

Max diam. of passing solids - Diam. max dei solidi di passaggio 0,5 mm
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Le misure sono espresse in mm

AIR CONNECTION
ATTACCO ARIA

 DELIVERY - MANDATA

SUCTION - ASPIRAZIONE

*All the curves and performances refer to pumps with submerged suction in water 20°C. 
 They can change according to the pump material.
*Le curve e le prestazioni sono riferite a pompe con aspirazione immersa e bocca di mandata 
 libera, con acqua a 20°C e variano in funzione dei materiali di composizione.  

     

Weight - Peso PP 1 Kg (zona 2) 60°C Temp. max

 ECTFE 1,5 Kg (zona 2) 95°C Temp. max

Capacity - Portata litri/min.
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Suction/delivery connections - Attacchi aspirazione/mandata G 1/2”  f

Air connections - Attacco aria G 1/4” f

Max self-priming capacity - Capacità di aspirazione a secco max 6 m

Max capacity - Portata max* 30  l/min

Max head - Prevalenza max* 70 m

Max air supply pressure - Pressione aria alimentazione max 7 bar

Max diam. of passing solids - Diam. max dei solidi di passaggio 2 mm

Weight - Peso PP 1,6 Kg (zona 2) 60°C Temp. max

PVDF 1,9 Kg (zona 2) 95°C Temp. max

Alu 2 Kg (zona 2) 95°C Temp. max

Aisi 316 3,8 Kg (zona 2) 95°C Temp. max

*All the curves and performances refer to pumps with submerged suction in water 20°C. 
 They can change according to the pump material.
*Le curve e le prestazioni sono riferite a pompe con aspirazione immersa e bocca di mandata 
 libera, con acqua a 20°C e variano in funzione dei materiali di composizione.  

16
8

120

13
6

16

80

70

165

6
120

1/4" G

1/2" G

1/2" G

Air consumption - Consumo aria Nl/min
Air supply pressure - Pressione aria di alimentazione
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Capacity - Portata litri/min.
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Capacity - Portata litri/min.
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*All the curves and performances refer to pumps with submerged suction in water 20°C. 
 They can change according to the pump material.
*Le curve e le prestazioni sono riferite a pompe con aspirazione immersa e bocca di mandata 
 libera, con acqua a 20°C e variano in funzione dei materiali di composizione.  

Weight - Peso PP 5 Kg (zona 2) 60°C Temp. max

PVDF 6,5 Kg (zona 2) 95°C Temp. max

Alu 6,5 Kg (zona 2) 95°C Temp. max

Aisi 316 10,5 Kg (zona 2) 95°C Temp. max

308

213
6,50

3/8" G

1" G

1" G

RESET

21
9

27
4

170

115

92

G 1/2” f o DN 15

G 3/8” f

5 m

50  l/min

70 m

7 bar

4 mm

*All the curves and performances refer to pumps with submerged suction in water 20°C. 
 They can change according to the pump material.
*Le curve e le prestazioni sono riferite a pompe con aspirazione immersa e bocca di mandata 
 libera, con acqua a 20°C e variano in funzione dei materiali di composizione.  

Weight - Peso PP 3,6 Kg (zona 2) 60°C Temp. max

PVDF 4,2 Kg (zona 2) 95°C Temp. max

Alu 4 Kg (zona 2) 95°C Temp. max

Aisi 316 6,5 Kg (zona 2) 95°C Temp. max

1/2" G
3/8" G

HAOD 50 HAOD 90

Air consumption - Consumo aria Nl/min
Air supply pressure - Pressione aria di alimentazione

 U.S. g.p.m.

Air consumption - Consumo aria Nl/min
Air supply pressure - Pressione aria di alimentazione

 U.S. g.p.m.

Suction/delivery connections - Attacchi aspirazione/mandata

Air connections - Attacco aria

Max self-priming capacity - Capacità di aspirazione a secco max

Max capacity - Portata max*

Max head - Prevalenza max*

Max air supply pressure - Pressione aria alimentazione max

Max diam. of passing solids - Diam. max dei solidi di passaggio 

Suction/delivery connections - Attacchi aspirazione/mandata

Air connections - Attacco aria

Max self-priming capacity - Capacità di aspirazione a secco max

Max capacity - Portata max*

Max head - Prevalenza max*

Max air supply pressure - Pressione aria alimentazione max

Max diam. of passing solids - Diam. max dei solidi di passaggio 

AIR CONNECTION
ATTACCO ARIA

 DELIVERY - MANDATA

SUCTION - ASPIRAZIONE
SUCTION - ASPIRAZIONE

RESET

AIR CONNECTION
ATTACCO ARIA

 DELIVERY - MANDATA
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H (ft)

267

399

8

 1/2" G

1 1/4" G

1 1/4" G

38
6

30
2

220

150

42

122

H
ea

d 
- 

Pr
ev

al
en

za
 m

H (m)
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 G 1” 1/4 f o DN 32

G 1/2” f

5 m

220  l/min

70 m

7 bar

5 mm

*All the curves and performances refer to pumps with submerged suction in water 20°C. 
 They can change according to the pump material.
*Le curve e le prestazioni sono riferite a pompe con aspirazione immersa e bocca di mandata 
 libera, con acqua a 20°C e variano in funzione dei materiali di composizione.  

PP 12 Kg (zona 2) 60°C Temp. max

PVDF 14 Kg (zona 2) 95°C Temp. max

Alu 16 Kg (zona 2) 95°C Temp. max

Aisi 316 21 Kg (zona 2) 95°C Temp. max

G 1/2” f

6 m

340  l/min

70 m

7 bar

6 mm

*All the curves and performances refer to pumps with submerged suction in water 20°C. 
 They can change according to the pump material.
*Le curve e le prestazioni sono riferite a pompe con aspirazione immersa e bocca di mandata 
 libera, con acqua a 20°C e variano in funzione dei materiali di composizione.  

PP 16 Kg (zona 2) 60°C Temp. max

PVDF 20 Kg (zona 2) 95°C Temp. max

Alu 21 Kg (zona 2) 95°C Temp. max

Aisi 316 32 Kg (zona 2) 95°C Temp. max

HAOD 200 HAOD 340

Air consumption - Consumo aria Nl/min
Air supply pressure - Pressione aria di alimentazione

 U.S. g.p.m.

Air consumption - Consumo aria Nl/min
Air supply pressure - Pressione aria di alimentazione

 U.S. g.p.m.

Weight - Peso 

Suction/delivery connections - Attacchi aspirazione/mandata

Air connections - Attacco aria

Max self-priming capacity - Capacità di aspirazione a secco max

Max capacity - Portata max*

Max head - Prevalenza max*

Max air supply pressure - Pressione aria alimentazione max

Max diam. of passing solids - Diam. max dei solidi di passaggio 

Weight - Peso 

Suction/delivery connections - Attacchi aspirazione/mandata

Air connections - Attacco aria

Max self-priming capacity - Capacità di aspirazione a secco max

Max capacity - Portata max*

Max head - Prevalenza max*

Max air supply pressure - Pressione aria alimentazione max

Max diam. of passing solids - Diam. max dei solidi di passaggio 
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SUCTION - ASPIRAZIONE
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AIR CONNECTION
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 DELIVERY - MANDATA
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AIR CONNECTION
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 DELIVERY - MANDATA
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TIPO
TYPE

GLOBUS
50

GLOBUS
100

GLOBUS
200

POMPA
PUMP

HAOD 16 HAOD 30
HAOD 50

HAOD 90 HAOD 200 HAOD 340

A

A

B

C

H

1/2” 1” 11/4”3/8”

110

110

B A B

11/4”

185

170

255

254

290

GLOBUS®

Smorzatori di pulsazioni

• Senza precarica;
• Si adeguano automaticamente alle 
 variazioni di prevalenza e portata;
• Senza regolatori manuali.

Automatic pulsation dampeners

• No precharge;
• Automatically adapt to head and 
 capacity variations;
• No manual adjustment.

Installations Lay-out - Schema di installazione

Recommended - Raccomandata

Possible Positions
Posizioni possibili

Dimensions - Dimensioni d’ingombro



HTM PP/ PVDF
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MAG-DRIVE 
CENTRIFUGAL 

PUMPS

 Q max: 50 m3/ h - H max: 32 mlc

 Materials: PP / PVDF

HTT

REGENERATIVE 
MAG-DRIVE 

TURBINE PUMPS

 Q max: 8 m3/ h - H max: 34 mlc

 Materials: PP / PVDF

HPP - HPF

MAG-DRIVE 
VANE PUMPS 

SELF-PRIMING

 Q max: 400 l/ h - H max: 5 bar

 Materials: PP / PVDF

HCO

MECHANICAL SEALED
CENTRIFUGAL PUMPS

 Q max: 60 m3/ h - H max: 38 mlc

 Materials: PP / PVDF

PVA

VERTICAL 
CENTRIFUGAL PUMPS

 Q max: 30 m3/ h - H max: 34 mlc

 Materials: AISI 316 / TITANIUM

HTF

DRUM PUMPS

 Q max: 130 l/ min - H max: 22 mlc

 Materials: AISI 316 / PP / PVDF

HTM SS

MAG-DRIVE 
CENTRIFUGAL 

PUMPS

 Q max: 30 m3/ h - H max: 24 mlc

 Materials: AISI 316

HTA

REGENERATIVE 
MAG-DRIVE

TURBINE PUMPS

 Q max: 7 m3/ h - H max: 85 mlc

 Materials: AISI 316 L  / HASTELLOY-C / TITANIUM

HTP

ROTARY VANE 
MAG-DRIVE PUMPS 
DRY SELF-PRIMING

 Q max: 2000 l/ h - H max: 12 bar

 Materials: AISI 316 L / HASTELLOY-C / TITANIUM

VPM / VPS / VPL

LIQUID RING 
VACUUM PUMPS

 Q max: 450 m3/ h - H max: 33 mbar

 Materials: AISI 316/316 L SS / ALLOY 20
HASTELLOY-C / TITANIUM

HVL

VERTICAL 
CENTRIFUGAL PUMPS 

OPEN IMPELLER

 Q max: 55 m3/ h - H max: 36 mlc

 Materials: PP / PVDF

W 01

WATTMETRIC RELAY

DRY-RUNNING 
PROTECTION

RANGE OF PRODUCTION - PANORAMA PRODUTTIVO
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Via Alessandro Volta, 85/A - 20816 Ceriano Laghetto (MB) ITALY EU - tel. +39 02 964.60.406 - fax +39 02 964.69.114- info@gemmecotti.com


