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OL.BP
PORTATE
FLOW RATES

PRESSIONI
PRESSURES

CC/IMP.
CC/STROKE

CONNESSIONI
CONNECTIONS

IMP./MIN
STROKES/MIN.

ASSORBIMENTO
CONSUPTION

ALIMENTAZIONE
POWER SUPPLY

5 l/h 5 bar 0,52 4x6 160 14 Watt 100÷240VAC 50/60HZ 24÷48VAC
2 l/h 7 bar 0,33 4x6 100 14 Watt 100÷240VAC 50/60HZ 24÷48VAC

POMPE DOSATRICI ELETTROMAGNETICHE  ELECTROMAGNETIC DOSING PUMPS
OLIMPIASERIES
WATER TREATMENTDIVISION

CARATTERISTICHE GENERALI  GENERAL FEATURES

MODELLI E CARATTERISTICHE TECNICHE  MODELS E TECHNICAL FEATURES

INJECTA -  WATER TREATMENT 2014 -  I TA-UK vers ion -  Rev.001

භ ANALOGICA A PORTATA COSTANTE
භ d�^d��/E�Ws��ĂĚĂƩĂ�ƉĞƌ�ŝ�ƉƌŽĚŽƫ�ĐŚŝŵŝĐŝ�ƵƐĂƟ�ŶĞůůĞ
ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶŝ�ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝ͕�ŶĞů�ƚƌĂƩĂŵĞŶƚŽ�ĂĐƋƵĞ�Ğ�ŶĞůůĂ
�ƉŽƚĂďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ 
භ ��^^��/E�WK>/WZKW/>�E��ŝŐŶŝĨƵŐĂ�Ğ�ĂŶƟͲĂĐŝĚŽ
භ REGOLAZIONE MANUALE DELLA PORTATA 0÷100
භ VALVOLA DI ADESCAMENTO MANUALE
භ ALIMENTAZIONE ED INGRESSO SONDA DI LIVELLO
���ĐŽŶ�ĂƩĂĐĐŽ�ƌĂƉŝĚŽ
භ LED CON STATO DI FUNZIONAMENTO
භ PROTEZIONE IP65

භ ANALOGIC WITH CONSTANT FLOW
භ Ws��WhDW�,����ƐƵŝƚĂďůĞ�ĨŽƌ�ĐŚĞŵŝĐĂůƐ�ƵƐĞĚ�ŝŶ�ŝŶĚƵƐƚƌŝĂů
tĂƐƚĞ�tĂƚĞƌ�dƌĞĂƚŵĞŶƚ�ĂŶĚ�WŽƚĂďůĞ�ǁĂƚĞƌ�ĂƉƉůŝĐĂƟŽŶƐ
භ &/Z�WZKK&��E���Ed/Ͳ��/��WK>zWZKWz>�E���Ky
භ D�Eh�>>z���:h^d��>��&>Kt�Z�d��Ϭ÷100
භ MANUAL PRIMING VALVE
භ WKt�Z�^hWW>z��E��>�s�>�WZK���/E>�d�ǁŝƚŚ�YƵŝĐŬ
ĐŽŶŶĞĐƟŽŶ
භ WORKING STATE LED
භ IP65 PROTECTION DEGREE
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PORTATE
FLOW RATES

PRESSIONI
PRESSURES

CC/IMP.
CC/STROKE

CONNESSIONI
CONNECTIONS

IMP./MIN
STROKES/MIN.

ASSORBIMENTO
CONSUPTION

ALIMENTAZIONE
POWER SUPPLY

5 l/h 5 bar 0,52 4x6 140 14 Watt 100÷240 VAC 50/60 HZ 24÷48 VAC
2 l/h 7 bar 0,33 4x6 100 14 Watt 100÷240 VAC 50/60 HZ 24÷48 VAC

INJECTA -  SWIMMING POOL  2014 -  I TA-UK vers ion -  Rev.002

ELECTROMAGNETICPRODUCTS

Ɣ ANALOGICA A PORTATA COSTANTE
Ɣ TESTA IN PVDF-T adatta per prodotti chimici 

usati nelle applicazioni industriali, nel trattamento 

acqua e nella potabilizzazione

Ɣ CASSA IN POLIPROPILENE IGNIFUGA E 
ANTI-ACIDO
Ɣ REGOLAZIONE MANUALE DELLA 
PORTATA 0÷100%

Ɣ VALVOLA DI ADESCAMENTO MANUALE
Ɣ ALIMENTAZIONE ED INGRESSO SONDA 
DI LIVELLO con Attacco Rapido

Ɣ LED CON STATO DI FUNZIONAMENTO
Ɣ PROTEZIONE IP65

Ɣ ANALOGIC WITH COSTANT FLOW
Ɣ PVDF-T PUMP HEAD suitable for chemical 

used in the Industrial, Waste Water Treatment and 

Potable Water applications

Ɣ FIREPROOF AND ANTI-ACID 
POLYPROPYLENE BOX
Ɣ FLOW RATE MANUALLY ADJUSTABLE 
0÷100%

Ɣ MANUAL PRIMING VALVE
Ɣ POWER SUPPLY AND LEVEL PROBE 
INLET with Quick Connection

Ɣ WORKING STATE LED
Ɣ IP65 PROTECTION DEGREE

POMPE DOSATRICI ELETTROMAGNETICHE  ELECTROMAGNETIC DOSING PUMPS
OLIMPIASERIES

CARATTERISTICHE GENERALI  GENERAL FEATURES

MODELLI E CARATTERISTICHE TECNICHE  MODELS AND TECHNICAL FEATURES
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